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Tabelle 5.6 Heutige und Annahmen über zukünftige Sanierungsraten und Sanierungsgüte in verschiedenen Studien. Eigene Zusammenstellung

Table 5.6 Todays and predicted rate renovation per year and quality of renovation of various studies. Compiled by the author
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23/45-6#7889 Ca. 1 k.A. 1–71 1–71

Müller et al., 2010 
Wohn- und Nichtwohngebäude2 1,5 1–4 20–30 1–4 10–15

Bliem et al. 2011

Christian, 2011
Pragmatisch
Forciert 

1,0–1,5
1,33–3

40–70
40

1,5
2–3

40
15

Streicher et al., 2010
Szenario konstant
Szenario Wachstum

Ca.1 k.A.
3
3

70
70

1
1

40
40

Anderl et al., 2011 0,7 1,6–1,8

1 Je nach Szenario und ausgetauschtem Teil
2 Gegliedert nach Altersklassen mit einem Kohortenmodell

Tabelle 5.7 Annahmen über aktuelle und zukünftige Jahresnutzungsgrade verschiedener Wärmeerzeuger mit Warmwasserbereitung. Eigene 
Zusammenstellung

Table 5.7 Estimated todays and predicted seasonal efficiencies of various heat producers for domestic hot water and space heating. Com-
piled by the author
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Streicher et al. 2010 23/45-6#7889 Müller et al. 2010

Elektro Direktheizung
Ölheizung (Brennwert)
Gas-Etagenheizung
Gas Zentralheizung
Gas Brennwertkessel 
Scheitholzkessel
Hackschnitzelkessel
Pelletskessel
Kohleheizung 
Wärmepumpe Heizen (COP)

Luft / Luft
Luft / Wasser
Wasser / Wasser
Erdreich / Wasser

Wärmepumpe Kühlen

1,0 / 1,0
0,80 / 0,95

0,85 / 0,951

0,68 / 0,812

3,14 / 4,03

2,14 / 3,0

0,95 / 0,96
0,89 / 0,92
0,92 / 0,94
0,94 / 0,95
1,04 / 1,05
0,85 / 0,87
0,87 / 0,89
0,88 / 0,90

3,0 / 3,6
4,3 / 4,9
3,9 / 4,7

0,89 / 0,90

0,80 / 0,82
0,92 / 0,93

0,7 / 0,72

3,0 / 4,0–4,44

4,0 / 5,2–5,5
4,2 / 5,04

1 Als Mittelwert über alle Gaskessel 
2 Als Mittelwert über alle Biomassekessel 
3 Als Mittelwert über alle Wärmepumpen 
4 Für Luft Wasser Wärmepumpen bei L2W35 und für Erdreich Wasser Wärmepumpen bei S0W35

lung an. So ist gewährleistet, dass die geforderten Produkte 
auch ausreichend am Markt verfügbar sind und es ist mit einer 
weiteren Herabsetzung der U-Werte für Neubauten und Sa-
nierung zu rechnen (sehr wahrscheinlich).

Tabelle 5.5 zeigt die Annahmen verschiedener österreichi-
scher Studien für die zukünftigen Neubauraten und den spe-
zifischen Nutzenergiebedarf für Heizen (HWB) und Kühlen 
(KB) sowie den Energiebedarf für die Warmwasserbereitung 

(WWWB). Die angenommenen Neubauraten schwanken zwi-
schen 0 und 1,7 % / Jahr. Der HWB für neue Gebäude wird 
teils wenig ambitioniert mit 40–70 kWh / m² / Jahr angegeben, 
was bereits der heutigen Bauordnung entspricht, und teils mit 
Werten nahe den Passivhausvorgaben mit 15 kWh / m2 / Jahr 
angenommen. 


