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Einleitu NG | Projektteam

E-Protect — Life Cycle Assessment (LCA) fiir alpine Schutzbauwerke
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Einleitung | konventionelle Bauwerke

Konsolidierungssperre Beton B =" Konsolidierungssperre Holz
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Elnleltung | mgenleurblologlsche Bauwerke
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technische Analyse —— Planung / Zustandsbewertung

Einleitung | ziel

Status quo:
Kosten-Nutzen Analyse —— monetdre Bewertung :€

E-Protect — Energiebilanz —

raw material  construction
supply phase

zusatzliche Bewertung: Lebenszyklus Analyse

o™
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Einleitung | Ziele Antrag

Ermittlung aller relevanter Baumaterialien fir Schutzbauwerke

* Entwicklung bzw. Erweiterung einer Datenbank mit allen relevanten
Baumaterialien und Maschinen

* Analyse von KEA und GWP in allen Lebenszyklus-Phasen (Produkt-Stadium,
Errichtungs-Phase, Nutzungs-Phase, Lebensend-Phase)

* Entwicklung eines Environmental LCA Modells fiir Schutzbauwerke

 Anwendung des LCA Modells fur Schutzbauwerke

Klimatag 2017 23.05.2017



o\ i MINISTERIUM

[ K { | A FUREIN

\ UUL\\'Y % gy LEBENSWERTES

J TNt [T GSTERREICH
- WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG

Methodik | Life Cycle Assessment (LCA)

Generelles LCA Framework nach EN ISO 14040

e o e Goal and
ie 1:untl ahmen | scope
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Direct applications
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Sachbilanz Inventory Interpretation :
erstellen < analysis ' ang |mprovemer'1t
- Strategic planning
- Marketing
- Other
Wirkungs- Impact

.. b
abschatzung assessment
: \ Auswertung

Quelle: EN ISO 14040
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Methodik | Systemgrenze

cradle-to-grave (von der Wiege bis zur Bahre)
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MethodiK | sachbilanz - Bauberichte

Analyse der 17 Bauberichte

Baubericht Nummer

1(2(3|(4(5|6|7|8|9|10(11|12(13(14(15(16|17
Einrichtung und Nebenarbeiten | x [ x | x [ x [ x | x [ x| x| x [ x| x| x [ x| x| x| x| x
.é Aushub X[ x| x| x| x| x|[x|x|x|[x]|x|x|[x]|x]|x]|x]x
%" BaustellenerschlieBung X X
Entwadsserung X | x| x X X
Grobsteinschlichtung X X | x| x| x X | x| x| x X | x| x| x| x
< Grobsteinschlichtung in Beton X | x| x X | x X X X | x
-.% Betonarbeiten X[ x| x| x| x| x|[x]|x]|x]|x X
2 Einwandiger Steinkasten X X X | x X X | x X
Doppelwandiger Steinkasten X X X[ x| x| x|x]x X
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Methodik | sachbilanz / Daten / Software

Bauberichte

(WLV)
SACHBILANZ
Materialeinsatz Maschineneinsatz Transportszenarien
Ecoinvent 2.2. Swiss Non-Road Ecoinvent 2.2.
DATENBANK Database Database Database
SOFTWARE OpenLCh
WIRKUNGS- S 20
ABSCHATZUNG  \vp 100 PENR| | PER
INTERPRETATION

Klimatag 2017 23.05.2017



< MINISTERIUM
B | Ku A\ FUR EIN
LEBENSWERTES
B ) OSTERREICH

WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG

Ausblick

* Definition der funktionellen Einheit
e Abbildung der Nutzungsphase

* Definition der Lebensdauer fir
unterschiedliche Bautypen

e Abbildung der Lebensendphase

e Erstes LCA-Tool fur alpine Schutzbauwerke

Quelle: WLV
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